
AUTOMAZIONI PER ANTE A BATTENTE CON 
MOTORE INTERRATO

S800H ENC
Attuatore oleodinamico 24V interrato

PLUS DI PRODOTTO

PP Operatore interrato a tecnologia idraulica 24V.

PP Encoder magnetico assoluto con BUS 2easy 
integrato (collegamento a due cavi non 
polarizzato).

PP Positive stop integrati, possibilità di evitare 
l’installazione di battute meccaniche. 
Brevetto FAAC.

QUOTE DI INSTALLAZIONE
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AUTOMAZIONI PER ANTE A BATTENTE CON 
MOTORE INTERRATO

S800H ENC
Attuatore oleodinamico 24V interrato

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello S800H ENC CBAC 
100°

S800H ENC SBW 100° S800H ENC CBAC 
180°

S800H ENC SBW 180°

Sistema SAFEzone:
S800H ENC + E024S o E124

Sistema GREENtech:
S800H ENC + E124

INSTALLAZIONE TIPO

 Tubazioni a bassa tensione
 cavo 3x0,50 mm²
 cavo 2x0,50 mm²
 cavo 2x1,50 mm²
 cavo 2x2,50 + 2x0,50 mm²

 Tubazioni potenza (230V)
 cavo 2x1,5 mm² +T


